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The IP desk phone D785 offers the highest demands know-how “Made in Germany”, a previously
and intuitive ease of use with its elegant, timeless unattained HD audio quality is possible. The

and modern design, its large high-resolution colour
display, its second function key display and the
revised user interface. Thanks to the latest technical

integrated Bluetooth interface allows headsets to be
connected wirelessly.



https://service.snom.com/display/wiki/Bluetooth
https://service.snom.com/display/wiki/USB+-+Universal+Serial+Bus
https://service.snom.com/display/wiki/PoE+-+Power+over+Ethernet
https://service.snom.com/display/wiki/IP-Adresses+-+IPv4
https://service.snom.com/display/wiki/Expansion+Modules+-+UXM
https://service.snom.com/display/wiki/Supported+Headsets
https://service.snom.com/display/wiki/TLS+-+Transport+Layer+Security
https://service.snom.com/display/wiki/Virtual+Private+Network+-+VPN

Teknik ozellikler Sn()m

Uriin Varyantlari

I:uJ E
D785 | siyah | PN 00004349 D785 | beyaz | PN 00004392 D785N | siyah | PN 00004599
Temel bilgiler * Fonksiyon tusu durum gostergesi: 6 cok renkli
e Uriin bilgisi LED
* |P Masasi Telefonu e Ses tuslar durum gostergesi: 3 LED (1 kirmizi
* isletim sistemi: Linux /2 yesil)

¢ Placement: indoor, desktop, wall mounting
Tus takimive islev tuslan

Boyutlarive Agirlig: * Toplam 42 tusu

e Boyutlar (U x G x Y, yakl) kaidesiz * 12 tus (standart ITU telefon tus takimi)
e 220 mm x 205 mm x 35 mm e 5-yonlu gezinti tusu

e Boyutlar (Y x G x D, yakL) kaideli e Baglam-duyarli 4 islev tusu
® 220 mm x 205 mm x 190 mm (yiksek aci 46°) * Programlanabilir fonksiyon tuslari
¢ 210 mm x 205 mm x 150 mm (disik aci 28°) e 6 tus SmartLabel (cok renkli led ile)

e Agirlik (yaklasik): e 24 fonksiyona kadar tus esleme (6 tus x 4
* 990 g kaideli sayfa)
¢ 750 g kaidesiz * 5 0zel ses tusu

e Sesini kapatmak (kirmizi led ile)

Ekranve Gdostergeler * Hoparlor (yesil LED ile)

e Ekran e Kulaklik (yesil LED ile)
e TFT Sivi Kristal Ekran (LCD), dogru renk, e Hacim + / - (rockel)
arkadan aydinlatmali e 10 6zelislev tusu ’
* Boyutu (¢apraz): 4,3" (109 mm) e Tamam, iptal etmek, DND, ileti (kirmizi led ile),
* Boyutu (W x H): 95 mm x 54 mm Dizin, Mendi, Aktar, Bekletme, Pfk sayfasi
e Cozunurluk: 480 x 272 piksel (rockei)
* SmartDisplay * Genisletme Modiilii Baglantisi 3 x D7 / D7C'ye
* TFT Swvi Kristal Ekran (LCD), tek renkli, kadar USB portu ile?
grafiksel * Tus kilidi

e Boyutu (capraz): 2,8" (70 mm)
e Boyutu (W x H): 66 mm x 23 mm
* Cozunurluk: 254 x 100 piksel
* 11 gostergeler LED
e Cagri durumu gostergesi: 1 kirmizi LED
e Bekleyen mesaj gostergesi (MWI): 1 kirmizi
LED
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Ses Ozellikleri
e Kablolu alic
¢ Hearing aid compatible (HAC)

Hoparlor modu
e HD Ses
Ses kodekleri
e G.711 (A-law, p-law), G.722, G.726, G.729, GSM
6.10 (FR)
Dual-tone multi-frequency signalling (DTMF /
RFC2833)
¢ SIP-INFO, bant-ici, bant-disi
ilgili Ozellikler
¢ Adet dahili atanabilir zil sesi
e Konfor Giiriilti Ureteci (CNG)
¢ Ses Etkinlik Algilama (VAD)

Kullaniciarayiizlerive kurulum
e Meni-Tahrikli Web Kullanici Arabirimi (WUI) ile
Yapilandirma ve Kurulum
* Sifre korumali giris
e Secure web server/client (HTTPS)
e Meni odakl telefon kullanici arayizi (PUI) ile
yapilandirma ve kurulum
e Saglama yoluyla otomatik yapilandirma
* Ayarlarin ve urin yaziliminin yiklenmesi HTTP
/[ HTTPS / TFTP
* Desteklenen DHCP konfiglirasyon secenekleri
66 /67
e Ggnveli Yonlendirme ve Konfiglirasyon Servisi
(SRAPS) destegi
e Takve Calistir (PNP) Destegi
e TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) ile uzaktan
yonetim
 Ozellestirme
e XML tarayici
* Yerellestirme
e Diller
e Saat dilimi, cevir sesi
e Tani
* S|P izi, PCAP izi, Syslog

Arayiizler ve baglantilar
e D785/ D785N glic secenekleri
e Power over Ethernet (PoE)
* |EEE 802.3af, sinif 2/3*
e Guc adaptb’r'u2
e 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 5V DC (SELV),
2A, 10W
e Kablolu arayuzler
* Glc adaptoru: koaksiyel konektor
e Ethernet 1 Ghit/s: 2 x RJ45-8P8C soket
e USB kulakliklar ve diger aksesuarlar: USB 2.0
tip A baglanti noktasi
e Kablolu alici: RJ9-4P4C soketi
o Kulaklik: RJ9-4P4C soketi
* EHS adapter:2 RJ12-6P6C soketi
e Kablosuz araylzler
e Bluetooth: 4.0, sinif 2]
e WLAN:A210 ile istege bagli 2
* Sensorler
* Kanca Anahtari Sensoru

Agteknolojilerive protokolleri
e Bluetooth: 4.0+EDR, sinif 2°
¢ Ag Teknolojileri
e OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1Q)
VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
e SIP (RFC 3261), SDP (RFC 3261), RTP (RFC
8866), RTCP (RFC 3550), RTCP-XR, SIP REFER
method (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM,
ICE, STUN (RFC 5389)
Glvenli VolP protokolleri
e SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711), SRTCP
Ag protokolleri
e |Pv4 /IPvé6 (cift yigin), DHCP, NTP, LDAP,
LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
Guvenli ag protokolleri
e TLS V1.2, HTTPS, |EEE 802.1X (EAPoL)
Uzaktan yonetim protokolleri
e TR-069, TR-069 Annex G (Eskiden TR-111)
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Birlikte calisabilirlik Cevre kosullar
e Sertifikali VolP Ortagi * Calisma ortam sicakligi: 0 °C - 35 °C
® Olmayan sicaklik: -10 °C - 45 °C

Dizin Destedi ve Arama Ozellikleri  Nem (yogusmasiz): 5 % - 95 %

e 12 SIP kimligi / hesabi

* 12 eszamanli aramalara kadar Paket icerigi
® Dizin Destegi * Donanim
e LDAP (sunucu tabanli dizin) e |P Masasi Telefonu D785 / D785N
e 1.000 girise kadar yerel dizin e Kaide
¢ Giden arama ozellikleri e Kablolu alici
* Fonksiyon tuslari ile hizli arama ¢ Ethernet kablosu
e URL arama * Belgeler
* Yerel arama plani e Hizli Kurulum Kilavuzu (QIG)
e Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile) * GNU General Public License
* Mesgulde otomatik tekrar arama
e Arayan kimligi (CLIP) Snom aksesuarlarive uyumlu cihazlar
e Calling Line Identification Restriction (CLIR) * Glc adaptord
e Cagri tamamlama (mesgul/ulasilamiyor)? * Snom 10 W PSU (PN 00004570]
e interkom e USB dongle

e WLAN:A210 (PN 00004384)
e DECT: A230 (PN 00004386)
e EHS adapter

e Cagri engelleme: deny list, isimsiz aramalar, * EHS Advanced 2.0 (PN 00004343
Rahatsiz Etmeyin (DN D) modu e Kablolu kulaklk araciigiyla RJ9
e Binaural: A100D (PN 00004342)

e Monaural: AT00M (PN 00004341)
e Kablolu kulaklik araciligiyla USB
e Binaural: A330D (PN 00004598)
e Monaural: A330M (PN 00004597)
* DECT kulaklk araciigiyla RJ9
e A170 (PN 00004387)
e DECT kulaklk aracitigiyla USB (DECT)
e A150 (PN 00004388)
Cagri park etme, parktan geri alma® * Genisletme moduld
Client Matter Code (CMC)3 e D7 (PN 00004011, 00004382)
* ilgili Ozellikler * D7C (PN 00004467)

* Coklu gonderim cagrilari
* Gelen arama ozellikleri
e Cagri bekletme

* Otomatik cevaplama
* Cagri yonlendirme
* Bagliarama ozellikleri
¢ Mikrofonu sessize alma

Bekletme

Bekletmede miizik®

Kor aktarma

Katildi Cagri Transferi

3-yol yerel konferans

e Kablosuz konferans hoparlérii (Bluetooth, USB)'
e C300 (PN 00004584)

* cevapsiz, alindi, aranan, reddedildi ve saptali
aramalar 'nin cagri gecmisi listeleri
¢ Dahili hat géruntileme (Busy lamp field), cagri

alma’
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Snom aksesuarlarive uyumlu cihazlar

9 e e @

10 W PSU A210 A230 EHS 2.0 D7
o b
A100D A100M A330D A330M

' p785N yalnizca siyah ve Bluetooth'suz
2 Ayri olarak mevcut

3 PBX tarafindan destekleniyorsa

% Class 2 w/o USB and Bluetooth

Seriye Genel Bakis

5 s B

D735

D715 D717

D713

Feragat

Daha fazla bilgi : Snom website | Snom Service Hub | Tip Onaylari | Garanti Bilgileri

C300

A150

A170

Snom, Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birligi, ABD, Japonya, Cin ve diger bazi lke ve bolgelerdeki tescilli ticari markasidir.
Aksi belirtilmedikce, tim ticari markalar, 6zellikle triin adlari, Snom Technology GmbH'nin kanuni korumaya tabi ticari
markalaridir. Adi gecen diger ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili iireticilerin ya da sahiplerinin miilkiyetindedir. Uriin
ozellikleri, onceden bildirim yapilmaksizin degistirilebilir. Baski hatalari ve yanlisliklarinda sorumluluk kabul etmiyoruz.
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