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HD30L

Ahizeyi kaldırırken otomatik arama” özelliği sayesinde yanlış numara çeviremezsiniz. Snom lobi telefonu
kusursuz kullanılabilirlik sağlar. Önceden belirlenmiş bir hedefe, örneğin santrale bağlantı, ahizeyi
kaldırdıktan hemen sonra yapılır. HD30L, telefon tabanındaki bir ön yüz paneli sayesinde özelleştirilebilir.

Şık, kablolu SIP lobi telefonu.

Otel/Misafir
Özellikleri

Özelleştirilebilir ön
panel

Antibakteriyel
gövde

Ethernet Üzerinden
Güç (PoE)

HD ses kalitesi

İşletmenizi Bağlamak
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Teknik Özellikler
Temel Bilgiler ve Ekipman

Ürün Bilgisi
Lobi telefonu | Kablolu ahize | PN 00007019
Renk: Metalik siyah

Ekipman
Antibakteriyel gövde
Dayanıklı ve sağlam yapı
Otel markası ve arama talimatları için
özelleştirilebilir ön panel

Kullanım alanı: Kapalı alanlar, masa üstü,
komodin, duvara montaj

Boyutlar ve Ağırlık
Boyutlar (Y x G x D, yaklaşık)

Masa üstü kurulum: 182 mm x 53 mm x 146
mm
Duvara montaj: 216 mm x 53 mm x 56 mm
Ağırlık: 400gr. (yaklaşık)

Göstergeler ve Tuşlar
Kablolu ahize: 2 LED gösterge

Sessize alma göstergesi için 1 kırmızı LED
Hoparlör modu için 1 kırmızı LED

Kablolu ahize: 4 fiziksel ses tuşu
Sessiz, Hoparlör, Ses +, Ses -

Ses ve Cihaz Özellikleri
Kablolu Ahizede

Mikrofon
Ahize
Harici hoparlör

İşitme cihazı uyumlu (HAC)
Dahili atanabilir zil sesleri

Bağlantı ve Arayüzler
Güç Seçenekleri

Ethernet Üzerinden Güç (PoE), IEEE
802.3af, sınıf 2

Kablolu Arayüzler
Telefon tabanı

Ağ bağlanabilirliği: RJ45 Gigabit Ethernet
Ahize kablosu: özel soket

Yönetim Arayüzü ve Kurulum
Ses menüsü ile yapılandırma ve kurulum
Web tabanlı kullanıcı arayüzü (WUI)
Toplu kurulum ve izleme için gelişmiş SIP
yapılandırma aracı
SRAPS (Güvenli Yeniden Yönlendirme ve
Provizyon) desteği

Birlikte Çalışabilirlik
Önde gelen IP-PBX platformları ile uyumlu

Teknik özellikler
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Seriye Genel Bakış

Yasal Uyarı

Snom, Snom ürünlerinin adları ve Snom logoları Snom Technology GmbH'ye ait ticari markalardır. Tüm ürün
teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Snom Technology GmbH bu belgeyi revize etme
ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür revizyonları veya değişiklikleri önceden veya daha sonra duyurmak
zorunda olmaksızın, herhangi bir zamanda. Her ne kadar bu belgede yer alan bilgilerin derlenmesi ve
sunulmasında özen gösterilmiş olmakla birlikte, bu bilgilerin dayandığı veriler bu arada değişmiş olabilir. Bu
nedenle Snom, bu belgelerin doğruluğu, eksiksizliği ve geçerliliği ile ilgili tüm garanti ve sorumlulukları
reddeder. Snom'un kasıt veya ağır ihmalinin söz konusu olduğu durumlar hariç olmak üzere, yayınlanan
bilgilerin güncelliği veya sorumluluk bağlayıcı yasal hükümler nedeniyle ortaya çıkar.

Ağ Teknolojileri ve Protokoller
VLAN desteği
SIP (RFC 3261)

Arama Özellikleri
1 SIP kimliği / hesabı
Fonksiyon tuşları ile hızlı arama
Mikrofonu sessize alma
Multicast paging

Çevresel Koşullar
Çalışma sıcaklığı: 5°C - 45°C
Nem: %5 - %95 (yoğunlaşmayan)

Paket İçeriği
Donanım

Telefon tabanı
Ahize
Pil
Ahize kablosu: 330mm.
Ayak standı
Duvar montaj kiti
2 Ethernet kablosu (140 mm ve 2 m)
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom Aksesuarları ve Uyumlu Cihazlar
PoE enjektör: A5 (PN 00004065)

Teknik özellikler
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HM201 HM2 HD100 HD101 HD1 HD300² HD30L² HD350W² HD351W² HD3

https://www.snom.com/hm201
https://www.snom.com/hm2
https://www.snom.com/hd100
https://www.snom.com/hd101
https://www.snom.com/hd1
https://www.snom.com/hd300
https://www.snom.com/hd30l
https://www.snom.com/hd350w
https://www.snom.com/hd351w
https://www.snom.com/hd3

